
GRA & GPF
Grilles de reprise à ailettes fixes

Les grilles de la série GRA ET GPF ont été conçues pour être utilisées dans les installations en reprise d’air.

La conception de ses ailettes fixes à 45º garantie un reprise de l’air uniforme dans toute la section de passage et en même temps empêche 
la vision au travers de la grille.

GRA Montage mural
GPF Montage mural ou plafond

MONTAGE

GAMME

FINITIONS

DIMENSIONS

GRA Grilles à ailettes fixes à 45º.

GPF Grilles à ailettes fixes à 45º équipées d’un filtre. Accès au 
filtre par la façe avant en enlevant la partie ailettes fixée par 
deux boutons moletés.

GRA-FP-F Grilles à ailettes fixes à 45º, accessibles frontalement 
sans outils, au moyen de verrous invisibles PUSH.
Le noyau s’ouvre, par simple pression sur les verrous invisibles type 
PUSH et reste articulé d’un côté. Si besoin, il peut être facilement 
enlevé pour faciliter leur maintenance.

KLIN system facilite la maintenance de la grille, conforme aux 
exigences des réglementations thermiques applicables.

MATÉRIAUX

GRA et GPF : Finition en alu naturel
GPF-B, GRA-B et GRA-FP-F : Couleur blanc similaire au RAL 9016
Nous consulter pour d’autres RAL.

GRA

Grilles construites en aluminium extrudé.
Toutes les grilles sont pourvues d’un joint caoutchouc au derrière 
du cadre pour obtenir l’étanchéité sur tout le périmètre de 
contact avec les murs, plafonds, conduits,…

GRA-FP-F : Grilles construites en aluminium extrudé.

GRA

Le logiciel Select Diffusion indique 
les pertes de charges, les niveaux 
sonores, la portée.
Disponible sur www.atlantic-pro.fr

GPF

GPF GRA-FP-F



ACCESSOIRES

MISE EN OEUVRE

MONTAGE SUR CADRE CCN 

La fixation se fait par clips. Ce système 
nécessite du cadre de montage CCN.

Conseillé seulement pour le montage mural.

CADRE DE MONTAGE CCN

Registre de débit d’air à lames opposées.
Réglage au moyen d’une vis. Construction en acier électro-zingé et peinture noire. 
La fixation à la grille se fait par des clips en “S”.

REGISTRE GRA + RFA

CHÂSSIS PFT 

Châssis construit en acier galvanisé, comprenant maille et filtre 
média (K/8 efficacité EN 779 G3).
La fixation à la grille se fait par des boutons moletés en aluminium.

Cadre de montage construit en acier galvanisé. Il est fourni en 4 
éléments pour l’assemblage.
Dans le montage avec pré cadre les dimensions H et L augmentent 
de 8 mm.

La fixation se fait par vis. Fixation du châssis porte-filtre au mur ou au 
faux plafond au moyen de vis et fixation de 
la grille au PFT par des boutons moletés en 
aluminium.

GPF

PFT
Filtre incorporé à la grille

LxH E F D1 H C
600 x 600 595 x 595 565 x 565 313 353 435

GRA FPF+PFL GRA FPF+PFD

Accessoires GRA-FP-F :

Pattes 
d’accrochage

Remplace une dalle de faux plafond 600 x 600.
Le plénum est fixé à la dalle par les pattes d’accrochage.

GRA-FP-F



CARACTÉRISTIQUES AÉRAULIQUES ET ACOUSTIQUES

GRA / GPF

GPFGRA 



GRA +  GPF
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GRA FPF

GRA FPF


