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Plancher Chauffant
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Mode de chauffage économe et homogène, le sol chauffant basse température s’installe facilement dans tous 
types d’habitats de plein pied ou à étages, dans une construction neuve ou en rénovation.
Son but est de chauffer chaque pièce par le sol, en faisant circuler de l’eau chaude dans un sol isolé par le 
biais de tube P.E.R. La chaleur se propage sur toute la surface du sol par effet de conduction puis par effet de 
radiation chauffe la pièce de façon homogène. 

Plancher Chauffant

Le principe reste simple. Il consiste à faire circuler 
de l’eau à une température maximum de 45 °C 
dans un réseau de tubes PER, placés sur un isolant 
thermophonique (dalles à plots ou lisses) et noyés 
dans une dalle fl ottante. La température au sol est de 
28 °C maximum pour atteindre une température de 
confort (environ 20 °C).

Un ensemble de collecteurs assure la distribution de 
l’eau de chauffage dans le circuit, et est raccordé à la 
source de chaleur.

Le PCBT admet tous les systèmes de production de 
chaleur comme les chaudières traditionnelles ou à 
condensation, les pompes à chaleur, le solaire…

Le PCBT peut également être 
réversible et rafraîchir une habitation l’été. Il suffi t 
pour cela d’y faire circuler de l’eau froide grâce à 
un générateur ad-hoc.

Principe de fonctionnement
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Tous les avantages du PCBTTous les avantages du PCBT

Esthétique
Dissimulé dans le sol, le plancher chauffant libère 5% 
d’espace supplémentaire. Les contraintes d’encombrement 
deviennent inexistantes favorisant ainsi l’agencement 
intérieur..

Economie
Le plancher chauffant assure une meilleure gestion de 
l’énergie (jusqu’à 20% d’économie d’énergie). Economie 
assurée par la garantie d’une température douce et 
homogène dans chaque pièce (réduisant ainsi naturellement 
la température de 2 ou 3 °C ) et par l’association d’une 
source d’énergie plus économique comme la géothermie, 
l’aérothermie ou le solaire.

Confort 
Le plancher chauffant est le système de chauffage qui se 
rapproche le plus du chauffage idéal. La répartition de la 
chaleur est optimisée par l’absence de déperditions de 
chaleur. Avec le système réversible, le plancher chauffant 
en hiver peut devenir rafraîchissant en été.

Santé
Cette technique supprime le phénomène de convection 
provoquée par des radiants, évitant ainsi les déplacements 
d’air (air chaud/air froid). Nous sommes en présence 
d’une chaleur saine mais aussi homogène, par une chaleur 
diffusée par rayonnement. La surface tempérée du sol qui 
n’excède pas 28 °C ne provoque plus le phénomène de 
« jambes lourdes ». 

Ecologie
L’économie énergétique du plancher chauffant entraîne une 
diminution de la production de CO2 et donc une diminution 
de l’effet de serre et des pollutions parallèles. Les solutions 
moins polluantes, comme le solaire, l’aérothermie…, 
contribuent également à préserver la couche d’ozone.
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TUBES

>   P.E.R. BAO

P.E.R. Lg. m Réf. Cond.
10×12 100 104-12-100S 1
10×12 240 104-12-240S 1
13×16 100 104-16-100S 1
13×16 240 104-16-240S 1
13×16 600 104-16-600S 1
13×16 802 104-16-800S 1
16×20 100 104-20-100S 1
16×20 240 104-20-240S 1
20×25 50 104-25-50S 1
26×32 50 104-32-50S 1

>  P.E.R. NU
Rouge

P.E.R. Lg. m Réf. Cond.
10×12 100 1104-12-100S 1
10×12 240 1104-12-240S 1
13×16 100 1104-16-100S 1
13×16 240 1104-16-240S 1
16×20 100 1104-20-100S 1
16×20 240 1104-20-240S 1
20×25 50 1104-25-50S 1
26×32 50 1104-32-50S 1

>  P.E.R. NU
Bleu

BAO Lg. m Réf. Cond.
13×16 120 123-16-120S 1
13×16 240 123-16-240S 1

16×20 120 123-20-120S 1
16×20 240 123-20-240S 1

Le tube BAO est pourvu d'une barrière anti-oxygène prévenant ainsi la formation des boues. Recommandé pour l'alimentation 
d'un plancher chauffant rafraîchissant.

>  MULTICOUCHE NU 0,2 mm

MC Lg. m Réf. Cond.
16 100 302-16-100S 1
20 100 302-20-100S 1

Nouveau

Nouveau
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PLANCHER CHAUFFANT

Toutes les solutions
Plancher Chauffant
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Dalles pour PCBT
L'objectif de la Réglementation Thermique 2005 (RT2005) est de tendre à diminuer la 
consommation énergétique des bâtiments neufs  en améliorant l'isolation thermique afi n 
de réduire la consommation des énergies fossiles. 

La RT2005 impose des normes d’isolation pour toutes les constructions neuves ou 
extensions dont le permis de construire a été déposé après septembre 2006. Ainsi, les 
travaux de réhabilitation, même ceux nécessitant un permis de construire, ne relèvent pas 
de la réglementation. 

Pour le plancher chauffant, les normes concernent la nature du sol. Ce sont les dalles 
isolantes qui permettent de répondre au niveau d’isolation exigé. 

Pour répondre à la RT2005, Somatherm propose une offre complète, de dalles à plots et 
de dalles lisses.

La DALLE À PLOTS MULTI-DIRECTIONNELLE, en 
polystyrène expansé, revêtue d’un fi lm et équipée 
de plots disposés en « marguerite » garantit une 
simplicité de mise en œuvre. 

Ses plots (0°/90°/45°/- 45°) et son pas de pose 
multiple (70,140,210 mm) permettent  de répondre 
aux exigences des pièces non rectangulaires et de 
s’adapter à différentes sources de chaleur. Les 
plots guident aussi la pose du tube et en assure le 
maintien. 

Son système de fi xation en « dents de scie » assure 
une parfaite accroche entre les dalles et une 
étanchéité au fl uage du béton entre les dalles.

Revêtue d’un fi lm, la solidité des plots pour les 
passages et l’étanchéité sont ainsi assurées.

La DALLE LISSE est un panneau isolant thermique 
mince, en mousse polyuréthane rigide, revêtu sur 
chaque face d’un complexe multicouche étanche et 
quadrillé sur une face au pas de 10 cm. 

Cette plaque est préconisée par sa faible épaisseur, 
pour la rénovation, lorsque la hauteur de réserve 
est comptée. Elles sont idéales pour les grandes 
surfaces, les gros chantiers, collectifs, tertiaires 
ou industriels.

Son excellente stabilité dimensionnelle et sa 
parfaite rigidité assurent une rapidité de pose en 
garantissant une installation de qualité.
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DALLES POUR PCBT

> À PLOTS
MULTI-DIRECTIONNELLES

> LISSES

Surface plaque : 0,940 m2 (surface utile)

Résistance Thermique
Semelle
Ép. mm

Réf. Cond.

R 0,75 25 230-075B 10 (9,40 m2)

R 1,25 42 230-125B 8 (7,52 m2)

R 1,70 57 230-170B 6 (5,64 m2)

R 2,10 71 230-210B 6 (5,64 m2)

Surface plaque : 1,178 m2 (surface utile)

Résistance Thermique
Semelle
Ép. mm

Réf. Cond.

R 1,25 30 230-125L 16 (18,85 m2)

R 1,70 41 230-170L 10 (11,78 m2)

R 2,10 51 230-210L 10 (11,78 m2)

R 2,30 56 230-230L 8 (9,42 m2)

RT 0,75 RT 1,25 RT 1,70 RT 2,10

LES NIVEAUX D'ISOLATION ET LEURS APPLICATIONS

RÉNOVATION, RÉNOVATION NEUF NEUF
Sur local chauffé

ou sol isolé. 
Sur dallage isolé en 

périphérie ou terre-plein.
Sur dallage non isolé ou 
sur terre-plein non isolé.

Sur local non chauffé de 
type sous-sol, cave ou 

vide sanitaire. 

Caractéristiques
Isolant thermique mince en polyuréthane haute 

performance.
Pas de pose quadrillé 10×10 cm.
Usinage 4 côtés arrondis pour une mise en place simple et 
rapide.
Dimensions plaque : 1200 x 1000 mm
(utiles : 1190 x 990 mm).
Conductivité thermique : 0,024 W/mK.
Densité : 27 Kg/m³.

•

•
•

•

•
•

Caractéristiques
Polystyrène expansé avec fi lm pare-vapeur renforcé.
Pose multi-directionnelle : 90° et 45° pour tous types 
d’architectures intérieures.
Pas de pose par multiples de 70 mm (70, 140 ou 210 
mm) pour s’adapter à toutes les confi gurations de sources 
de chaleur.
Quadrillage guide de découpe de 20 mm pour un découpage 
aisé de la plaque.
Dimensions plaque : 1150 x 870 mm (utiles : 1120 x 840 
mm).
Épaisseur des plots : 25mm.
Conductivité thermique : 0,34 W/mK.
Densité : 27 Kg/m³.

•
•

•

•

•

•
•
•
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> AGRAFEUSE > AGRAFES

Réf. Cond.
2300 1

Hauteur cm Réf. Cond.
4 cm 2300-4 1�300

6 cm 2300-6 1�300

Fixation des tubes sur dalles planes pré-tracées 
et fi lms pré-tracés.

Ø Réf. Cond.
16 207-16 200
20 207-20 200
25 207-25 200

Long. Larg.. Réf. Cond.
2,00 0,75 204 1

2,00 m 0,75 m

Maille 100x100 épaisseur 150 microns

> FILM POLYÉTHYLÈNE
pré-tracé

> LYRE D’ATTACHE

Fixation des tubes sur dalles à plots

L. mm H. mm Réf. Cond.
55 45 1212 100

> CAVALIER 55 mm

PERMET DE FIXER LE TUBE 
SUR DALLES PLANES

ACCESSOIRES DE POSE

Assemblage par lot de 30 agrafes
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Composition 1 pièce :
- 2 talons
- 2 cavaliers
- 1 chapeau double
- 2 caches-tube

Type Réf. Cond.
Double 214 2

POUR TUBE DUAL Ø 12 ET 16

> SORTIE DE CHAPE DOUBLE

Type Réf. Cond.
Simple 213 4

Composition 1 pièce :
- 1 talon
- 1 cavalier
- 1 chapeau simple
- 1 cache-tube

POUR TUBE SIMPLE Ø 12 ET 16

> SORTIE DE CHAPE SIMPLE

Lg. m L. m Réf. Cond.
Mousse de polyéthylène nue

50 0,15 202 5

Avec bavette d'étanchéité
50 0,15 203 5

EPAISSEUR 6 MM.

> BANDE DE DÉSOLIDARISATION

Poids Réf. Cond.
23 Kg 205-23 1

ENROBAGE DU TUBE EN DALLES

> FLUIDIFIANT BÉTON

ACCESSOIRES DE POSE

PROTÈGE DU GEL ET DE LA CORROSION

Capacité Réf. Cond.
20 l 206-20 1

> FLUIDE CALOPORTEUR
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Ensembles de collecteurs PCBT
Les collecteurs de distribution sont tous obtenus à partir de barres de 
laiton.
Ils sont usinés et assemblés par des outils industriels performants, 
innovants et spécialisés. 
Chaque collecteur est testé en laboratoire et mis sous pression, dans 
des conditions réelles. L’étanchéité des raccords et accessoires est 
directement assurée par la présence de joint torique.

Thermomètres

Ensemble de collecteurs AVEC DÉBITMÈTRES INTÉGRÉS 
L'ensemble collecteurs avec débitmètres intégrés est la solution optimale de contrôle centralisé du PCBT. Cet 
organe de contrôle est en complète adéquation avec les attentes de l'installateur. Il permet :

 de distribuer l’eau chaude de la chaudière dans les différentes boucles de tube P.E.R. du sol chauffant.

 de réguler et de mesurer le débit de l’eau.

 de remplir, vidanger ou purger l’installation.

Vannes Retour

Vannes Départ

Purgeurs d'air
automatiques

Débitmètres

Volant

Pots de 
terminaisons

Débitmètres
Les débitmètres sont situés sur le collecteur d’arrivée afi n d'équilibrer 
l'installation. Ils permettent un réglage et une lecture directe de chaque 
boucle par transparence. 

L’équilibrage se fait à la main, très simplement, après avoir enlevé 
le bouchon rouge. L’équilibrage ne demande en général que quelques 
ajustements lors de la première saison de chauffe.

Dérivations 3/4 
EK
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Type � Dériv. Réf. Cond.
FF 26/34 2 2206-02-26 1
FF 26/34 3 2206-03-26 1
FF 26/34 4 2206-04-26 1
FF 26/34 5 2206-05-26 1
FF 26/34 6 2206-06-26 1
FF 26/34 7 2206-07-26 1
FF 26/34 8 2206-08-26 1
FF 26/34 9 2206-09-26 1
FF 26/34 10 2206-10-26 1
FF 26/34 11 2206-11-26 1
FF 26/34 12 2206-12-26 1

> DÉBITMÈTRES INTÉGRÉS

> THERMOSTATISABLE
avec volants manuels montés

Dérivations mâle 3/4Ek  
Entr'axe 50 mm

Type � Dériv. Réf. Cond.
FF 26/34 2 2204-02-26 1
FF 26/34 3 2204-03-26 1
FF 26/34 4 2204-04-26 1
FF 26/34 5 2204-05-26 1
FF 26/34 6 2204-06-26 1
FF 26/34 7 2204-07-26 1
FF 26/34 8 2204-08-26 1
FF 26/34 9 2204-09-26 1
FF 26/34 10 2204-10-26 1
FF 26/34 11 2204-11-26 1
FF 26/34 12 2204-12-26 1

Type � Dériv. Réf. Cond.
FF 26/34 2 2205-02-26 1
FF 26/34 3 2205-03-26 1
FF 26/34 4 2205-04-26 1
FF 26/34 5 2205-05-26 1
FF 26/34 6 2205-06-26 1
FF 26/34 7 2205-07-26 1
FF 26/34 8 2205-08-26 1
FF 26/34 9 2205-09-26 1
FF 26/34 10 2205-10-26 1
FF 26/34 11 2205-11-26 1
FF 26/34 12 2205-12-26 1

Dérivations mâle 3/4Ek  
Entr'axe 50 mm

ENSEMBLES DE COLLECTEURS PCBT

> ORGANES INTÉGRÉS 
simple réglage

> STANDARD

Type � Dériv. Réf. Cond.
FF 26/34 2 2203-02-26 1
FF 26/34 3 2203-03-26 1
FF 26/34 4 2203-04-26 1
FF 26/34 5 2203-05-26 1
FF 26/34 6 2203-06-26 1
FF 26/34 7 2203-07-26 1
FF 26/34 8 2203-08-26 1
FF 26/34 9 2203-09-26 1
FF 26/34 10 2203-10-26 1
FF 26/34 11 2203-11-26 1
FF 26/34 12 2203-12-26 1

Ensemble pré-monté comprenant :
1 collecteur thermostatisable  (livré avec volants manuels Réf. 222)
1 collecteur avec débitmètres intégrés.
2 raccords 2 pièces EP 33/42 M 26/34 auto-étanche nickelés
(Réf. 198-26-33)

•
•
•

2 vannes coudées à boisseau sphérique, nickelées 26/34 
2 thermomètres à aiguille de 0 à +120°C.
2 pots de terminaison nickelés avec vidange 26/34 (Réf. 2701-26)
2 purgeurs d’air auto nickelés 15/21 à sortie latérale (Réf. 8246)
1 support de collecteurs 26/34 (Réf. 2065)

•
•
•
•
•

Ensemble pré-monté comprenant :

1 collecteur thermostatisable  (livré avec volants manuels Réf. 221)
1 collecteur avec organes intégrés, simple réglage.
2 raccords 2 pièces EP 33/42 M 26/34 auto-étanche nickelés
(Réf. 198-26-33)

•
•
•

2 vannes droites à boisseau sphérique 26/34 (Réf. 251-26)
2 pots de terminaison nickelés avec vidange 26/34 (Réf. 2701-26)
2 purgeurs d’air auto nickelés 15/21 à sortie latérale (Réf. 8246)
1 support de collecteurs 26/34 (Réf. 2065)

•
•
•
•

Dérivations mâle 3/4Ek - Entr'axe 50 mm

Dérivations mâle 3/4Ek - Entr'axe 50 mm
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Ensemble collecteur en matériau de synthèse

Le collecteur en matériau de synthèse se distingue par sa compatibilité avec la fonction 
rafraîchissante. 
Garant d’une excellente résistance à la corrosion, il permet de répondre aussi aux spécifi cités des 
chantiers en disposant d’éléments modulables qui se raccordent par simple serrage quart de tour. 
Le nombre de modules aller-retour est à défi nir en fonction du nombre de circuits à alimenter. Ses 
nombreux accessoires permettent de répondre aux besoins de chacun.

Tous les collecteurs sont testés sous pression pour une fi abilité maximale.

1. Assembler la partie mâle avec la partie 
femelle jusqu'à la butée. 

2. Tourner la pièce de droite d’un quart de tour 
dans le sens horaire jusqu’au blocage de 
celle-ci.

3. Déplacer les clips de sécurité d’un côté à 
l’autre afi n de rendre l’ensemble solidaire. 
Pour le démontage procéder à l'inverse.

Ã Matériau (PA66) : évite l'effet de condensation. 

Ã Raccordement : possibilité de raccorder à 
droite ou à gauche du collecteur en inversant le 
terminal d’entrée.

Ã Clip de sécurité : empêche le dévissage 
accidentel du module.

Ã Poids réduit : facilite les opérations de 
mouvements, de maintenance et de mise en 
service.

Module Départ

Débitmètre

Bouchon

Module Retour

Module Terminal

Thermomètre

Purgeurs d'air
automatiques

Vidange

Vannes
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Type � Dériv. Réf. Cond.
FF 26/34 4 2207-04-26 1
FF 26/34 6 2207-06-26 1
FF 26/34 8 2207-08-26 1

Ensemble pré-monté comprenant :
1 collecteur thermostatisable, livré avec volants manuels

1 collecteur simple réglage

2 pots de terminaison avec robinet de vidange

2 purgeurs d’air automatiques

2 thermomètres intégrés à aiguille de 0 à +80°C

1 support de fi xation

•

•

•

•

•

•

ENSEMBLE COLLECTEUR COMPOSITE

> COLLECTEURS

> JEU DE VANNES À BOISSEAU SPHÉRIQUE
MÂLE - FEMELLE

> MODULE DÉPART-RETOUR

> DÉBITMÈTRE DE 0,5 À 3 L/min.

Type � Dériv. Réf. Cond.
FF 26/34 1 2057-27 1

Type � Réf. Cond.
Papillon bleu et Papillon rouge
MF 26/34 253-26 10

Type � Dériv. Réf. Cond.
FF 26/34 1 2207-26 1

Dérivations mâle 3/4Ek - Entr'axe 50 mm
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ACCESSOIRES COLLECTEURS

Type Tension Réf. Cond.
M30 220 Volts 222-220 1

Type Réf. Cond.
M30 222 1

Type Réf. Cond.
M30 138-01 1

Type Réf. Cond.
M30 138-12 1

Permet de réguler la température pièce par 
pièce. Se monte sur le collecteur et est piloté 
par un thermostat d’ambiance.

Pour collecteur Réf. 2204

Pour collecteur Réf. 2205

> TÊTE ÉLECTROTHERMIQUE

> VOLANT MANUEL

> ORGANE DE RÉGLAGE
nickelé

> INSERT
thermostatisable

Type Réf. Cond.
Eurocône 137 1

Transforme la portée conique 3/4 Ek en portée plate

> ADAPTATEUR EUROCÔNE

> ADAPTATEURS 3/4 EK

�  Tube Réf. Cond.
10-12 ¾ Ek 130-12 10
12-14 ¾ Ek 130-14 10
14-16 ¾ Ek 130-16 10
16-18 ¾ Ek 130-18 10

�  Tube Réf. Cond.
10×12 ¾ Ek 134-12 10
13×16 ¾ Ek 134-16 10
16×20 ¾ Ek 134-20 10

� Tube Réf. Cond.
12/16 ¾ Ek 132-16-2 10
16/20 ¾ Ek 132-20-2S 10

POUR TUBE MULTICOUCHE

POUR TUBE PER

POUR TUBE CUIVRE

Compatible avec nos collecteurs 
réf. : 2203 / 2204 / 2205 / 2206 / 2207
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> VANNES À BOISSEAU
SPHÉRIQUE Mâle-Femelle

> DÉBITMÈTRE 3/4 EK

POUR VANNES
RÉF. 251 ET 252

Type � Réf. Cond.
Papillon rouge
MF 20/27 251-20 12
MF 26/34 251-26 10

Papillon bleu
MF 20/27 252-20 12
MF 26/34 252-26 10

� Mâle � Réf. Cond.
15/21 M3/4Ek 102-20-26 1

� Ecrou � Mâle Réf. Cond.
33/42 26/34 2056-26 10

� Ecrou � Mâle Réf. Cond.
26/34 20/27 198-20-26 12
33/42 26/34 198-26-33 10

RÉDUCTION NICKELÉ
CÔTÉ FEMELLE

Débit. P.E.R. Réf. Cond.
1 à 4 3/4 Ek 2056-27 1

� Réf. Cond.
3/4Ek 2055-27 10

MONTAGE SUR
COLLECTEUR RETOUR

TÉ LAITON NICKELÉ
LIVRÉ AVEC THERMOMÈTRE 0°C À +80°C

Nickelé mâle 
et écrou prisonnier

TÉ LAITON NICKELÉ
LIVRÉ AVEC THERMOMÈTRE 0°C À +80°C

> RACCORD 2 PIÈCES
auto-étanche

> RÉDUCTION POUR 
raccord d'alimentation

> PORTE THERMOMÈTRE
3/4 Ek

> PORTE THERMOMÈTRE

ACCESSOIRES COLLECTEURS
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Type � Réf. Cond.
Laiton nickelé

Mâle 26/34 863-26 1
Mâle 33/42 863-33 1

Laiton brut
Mâle 15/21 861-15 10
Mâle 20/27 861-20 10
Mâle 26/34 861-26 10
Mâle 33/42 861-33 10
Mâle 40/49 861-40 10
Mâle 50/60 861-50 10

Femelle 20/27 860-20 10
Femelle 26/34 860-26 10

Bouchon � Mâle Réf. Cond.
20/27 15/21 308-15 1

Type � Réf. Cond.
Brut 12/17 8244 S 10
Brut 12/17 8245 10

Nickelé 15/21 8246 10

Sortie latérale P. Max. : 10 bar

� Réf. Cond.
3/4Ek 2057 1

Évite en phase de rafraîchissement la condensation dans 
les pièces humides : salle de bains, cuisine, WC…

2701 2700

863 861 860

8244 S
Avec Valve
d'isolement

8246

Sortie � Réf. Cond.
Avec vidange intégrée

F15/21 26/34 2701-26 1

F12/17-15/21 20/27 2700-20 1
F12/17-15/21 26/34 2700-26 1

8245

> PURGEUR D'AIR LAITON > VANNE
ANTI-CONDENSATION

> POT DE TERMINAISON

> ROBINET DE VIDANGE
à boisseau fermé

> BOUCHONS

ACCESSOIRES COLLECTEURS

Ã Fonctionnement automatique sans alimentation

Ã Économie d’énergie en cycle rafraîchissant.
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PLANCHER CHAUFFANT

Toutes les solutions
Plancher Chauffant
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Le Combimix est un groupe de réglage destiné aux installations de plancher chauffant.
Il permet de réguler la température du fl uide du circuit secondaire (plancher chauffant). Ce 
groupe est optimisé pour les installations mixtes combinant les hautes températures pour 
l'alimentation des radiateurs et les bases températures pour l'alimentation du plancher 
chauffant.
Exemple : chauffage par le sol dans le séjour au rez-de-chaussée et radiateur dans les 
chambres à l'étage.

Système de distribution Combimix

Exemple de montage avec un Combimix

å Collecteur chauffage réf.2104 
ç Combimix

é Collecteur PCBT réf.2203
è Circulateur réf.30-18S

C’est un élément indispensable pour combiner une chaudière haute température avec un plancher chauffant 
basse température.

Exemple de montage PCBT
(radiateur / sèche-serviette)

å ç é

è

Retour PCBT 
+30°C

Départ PCBT 
40°C

Départ 
Chaudière 

60°C

Retour 
Chaudière 

+30°C
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>

� Entr'axe Réf. Cond.
26/34 180 30-18S 1

GROUPE DE RÉGLAGE POUR PCBT 

> COMBIMIX

Réf. Cond.
5009 1

> THERMOSTAT DE SÉCURITÉ
à réarmement manuel

1 - Vanne de réglage
Elle est commandée par une tête thermostatique avec bulbe à 
distance (4). Plage de réglage : 20 à +60°C.

2 - Vanne d’équilibrage
Elle permet à travers la vanne de réglage (1), d'équilibrer les 
pertes de charge de la distribution plancher chauffant avec des 
pertes de charge du circuit primaire (la chaudière).

Le groupe est fourni avec un préréglage de la vanne d'équilibrage 
sur la position Kvb=2,5 qui, en pratique, est un réglage qui répond 
aux exigences de la plupart des installations.

3 - Circulateur (VENDU SÉPARÉMENT)
Pour pouvoir garantir le fonctionnement correct du Combimix dans 
des conditions d’emploi des plus variés et donc une bonne variation 
de puissance émise par le sol, on propose l’emploi du circulateur
type 30-18S (180 mm) ou 30-13 (130 mm) pour des puissances 
émises jusqu’à 15 KW/h. A installer du haut vers le bas.

4 - Doigt de gant pour la sonde thermostatique 15/21
5 - Thermomètres de contrôle avec une échelle de 0 à +80°C
6 - Soupape de pression différentielle
Elle permet de maintenir constante, l'augmentation de pression 
dans le circuit secondaire, indépendamment du nombre de circuits 
ouverts. Réglage de 0,1 à 0,6 bar.

7 - Vanne d’équilibrage et d’isolement du circuit primaire 
8 - Purgeurs d’air automatiques (raccordement 15/21)
9 - Robinet de remplissage et de vidange
Avec embout orientable de 20/27 et bouchon de sécurité.

10 - Robinets à sphère
Pour l’isolement de la pompe et pour pouvoir la remplacer sans 
vidanger l’installation.

Le thermostat de sécurité est un élément de coupure en 
cas de défaillance du système et surchauffe du plancher. 
A installer obligatoirement lorsque la chaudière n’est pas 
équipée d’un système équivalent.

Départ
chaudière

Retour
chaudière

Retour
PCBT

Départ
PCBT

� � � �

�

�

�

�

�

	


 � � �

> CIRCULATEUR 3 VITESSES
domestique

DN 25
Classe d’isolement F
Pression max. : 10 bar
Temp° : -+10°C à +110°C
Rotor et chemise en acier inoxydable.

Réf. Cond.
combimix 1
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Étude thermique

∆ Pré-étude

COMPOSITION D’UNE ÉTUDE THERMIQUE

∆ Étude

Somatherm vous apporte des systèmes d’alimentation chauffage fi ables, de qualité et d’une mise en œuvre très 
simple au travers de son offre Plancher Chauffant. Somatherm va encore plus loin et accompagne votre déve-
loppement commercial en vous proposant une prestation complète, effi cace et sérieuse.

Professionnels du chauffage, cette solution répond précisément à vos attentes.
L’étude thermique est réalisée par un thermicien professionnel.
Les délais d’exécution répondent à vos exigences de professionnels.
Les produits qui composent l’offre PCBT, sont de qualité, testés  
et certifi és et respectent les normes européennes en vigueur.
L’équipe commerciale et technique est toujours à votre écoute.

•
•
•

•

La prestation complète se compose de 2 étapes signifi catives : 
- La pré-étude, qui correspond au quantitatif chiffré du matériel nécessaire.
- L’étude, qui comprend le calepinage, l’étude détaillée pièce par pièce et le plan de pose.

Le calepinage permet d’identifi er et de quantifi er les couronnes 
nécessaires à l’équipement des pièces en PCBT. Les longueurs utiles 
sont optimisées afi n de limiter les chutes de tube.

L’étude détaillée est un état précis, pièce par pièce, accompagnée d’une 
synthèse qui reprend  les éléments nécessaires pour le réglage des 
débitmètres  et autres organes du collecteur, pièce par pièce (boucle 
par boucle).

Les valeurs calculées de puissance fournies pièce par pièce permettent à l’installateur de 
vérifi er que le plancher est dimensionné correctement pour faire face aux déperditions 
du logement.

Le plan détaillé est un guide de pose qui permet à 
l’installateur de visualiser simplement la pose des 
tubes. Des étiquettes rappellent les longueurs de 
boucles par pièce ainsi que le pas de pose.

Le quantitatif de matériel est établi et valorisé sur la base de  la fi che de 
renseignements complétée et d’un plan coté à l’échelle.
Le quantitatif peut-être révisé en fi n d’étude, car seuls les résultats de 
l’étude permettront de défi nir précisément les quantitatifs nécessaires 
au plancher.

DEVIS

Réf. Cond.
Étude (� 150m2) etude_pl 1
M2 supplémentaire (� 150m2) sup_pl 1
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