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KWL 45 EM
Art.Nr. 3012
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Prinzip Beispiel
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230 V~ /
12 V =

KWL 45 SNU

M1 / M2

KWL EC 45

KWL 45 EM

230 V~

N

L

J-Y (ST) Y 0,8 mm
max. 30 m

2

230 V~

Dauer-L für Elektronik Typen mit automatischem Anlauf wie z.B. NC, P, F

UP-Dose

z.B. ELS V...

Installations Beispiel mit einem KWL EC 45..

Beleuchtung

Schalter
KWL EC 45:
Detaillierter Anschluss, siehe SS-1091

Schalter

z.B. ELS V...

D
S.1

E F
S.2 S.3

Optional: Bauseits bei
raumluftabhängigen
Feuerstätten zu erstellen!

*

230 V~

Signal der Sicherheits-
einrichtung siehe MBV.

KWL 45 SNU

*
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KWL 45 EM
Art.Nr. 3012
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Principle Example
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12 V =

KWL 45 SNU

M1 / M2

KWL EC 45

KWL 45 EM

230 V~

N

L

J-Y (ST) Y 0,8 mm
max. 30 m

2

230 V~

Permanent L for electronic types with automatic start-up like e.g. NC, P, F

flush-mounted box

e.g. ELS V...

Installation example with one KWL EC 45..

light

switch
KWL EC 45:
Detailed connection, see SS-1091

switch

e.g. ELS V...

Optional: To be establish-
ed on site for room air
dependent fireplaces!

*

230 V~

Signal of safety device:
See manual.

KWL 45 SNU

*
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KWL 45 EM
Art.Nr. 3012
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Exemple de principe
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12 V =

KWL 45 SNU

M1 / M2

KWL EC 45

KWL 45 EM

230 V~

N

L

J-Y (ST) Y 0,8 mm
max. 30 m

2

230 V~

L permanent pour les types électroniques à démarrage automatique comme NC, P, F

boîte encastrée

p.ex. ELS V...

Exemple d'installation avec un KWL EC 45..

lumière

interrupteur

KWL EC 45:
Raccordement détaillé, voir SS-1091

interrupteur

p.ex. ELS V...

En option : à prévoir sur
place pour les appareils
de chauffage prenant l'air
comburant dans la pièce!

*

230 V~

Signal relatif au dispositif
de sécurité, voir manuel
d'utilisation.

KWL 45 SNU

*


